
Talna stoječa
enota

Notranja enota FVXS

Diskretna, tiha,
učinkovita
Modne in diskretne talne stoječe enote s tihim delovanjem so

izredno enostavne za namestitev in servisiranje. Enote Daikin

so na voljo v širokem izboru velikosti – idealna rešitev za vse

vrste uporab v stanovanju. Tok zraka je moč samodejno

preklapljati med zgornjo in spodnjo odprtino za zagotovitev

optimirane distribucije zraka tako v hladilnem kot tudi v

grelnem načinu delovanja.

• Infrardeče daljinsko upravljanje
• Samodejni preklop med hlajenjem in gretjem

(samo toplotna črpalka)
• Fotokatalitični filter iz titan-apatita za

odstranjevanje neprijetnih vonjav
• Samodejna izbira hitrosti ventilatorja
• 5 stopenj hitrosti ventilatorja
• Samo ventilator
• Navpično samodejno nihanje
• Zmogljiv način
• 24-urni časovnik
• Zelo tiha
• Tiho delovanje notranje enote
• Tiho delovanje zunanje enote
• Nočni način delovanja
• Lastna diagnoza
• Samodejni ponovni zagon
• Program za razvlaževanje
• Varčni način ECONO
• Optimirana konstrukcija za hladilno sredstvo

R410a 
• Območje delovanje pri hlajenju, 

od -10 °C (-15 °C)
• Območje delovanje pri gretju, od -15 °C
• Antikorozijska obdelava zunanjih hladilnih

reber toplotnega izmenjevalnika
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Talna stoječa enota
FVXS
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Izdelki DAIKIN so na voljo pri:

Notranja enota FVXS 25, 35, 50 F

Zunanja enota RXS 25, 35 G

1 Razmerje energijske učinkovitosti/Koeficient učinkovitosti 
2 Energijska oznaka: lestvica od A (najboljša učinkovitost) do G (manjša učinkovitost)
3 Letna poraba energije: na osnovi povprečne uporabe v višini 500 obratovalnih ur na leto pri polni obremenitvi (= nazivni pogoji)

samo hlajenje toplotna črpalka

Notranja enota z daljinskim upravljalnikom FVXS 25 F FVXS 35 F FVXS 50 F FVXS 25 F FVXS 35 F FVXS 50 F

Notranja enota  FVXS 25 F FVXS 35 F FVXS 50 F FVXS 25 F FVXS 35 F FVXS 50 F

Daljinski upravljalnik priložen priložen priložen priložen priložen priložen

Hladilna moč min./nazivna/maks. kW 1.3 / 2.5 / 3.0 1.4 / 3.5 / 3.8 1.4 / 5.0 / 5.6 1.3 / 2.5 / 3.0 1.4 / 3.5 / 3.8 1.4 / 5.0 / 5.6

Grelna moč min./nazivna/maks. kW – – – 1.3 / 3.4 / 4.5 1.4 / 4.5 / 5.0 1.4 / 5.8 / 8.1

Barva bela bela bela bela bela bela

Št. stopenj ventilatorja 5 5 5 5 5 5

Pretok zraka maks. pri hlajenju m3/h 492 510 642 492 510 642

Zvočni tlak tiho delovanje dB(A) 23 24 32 23 24 32

Mere višina mm 600 600 600 600 600 600

širina mm 700 700 700 700 700 700

globina mm 210 210 210 210 210 210

Teža kg 14 14 14 14 14 14

Cevni priključki tekočina mm ø 6.4 ø 6.4 ø 6.4 ø 6.4 ø 6.4 ø 6.4

plin mm ø 9.5 ø 9.5 ø 12.7 ø 9.5 ø 9.5 ø 12.7

Multi kompatibilna da da da da da da

Zunanja enota RKS 25 G RKS 35 G RKS 50 G RXS 25 G RXS 35 G RXS 50 G

Hladilno sredstvo R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Zvočni tlak hlajenje dB(A) 46 48 48 46 48 48

gretje dB(A) – – – 47 48 48

Mere višina mm 550 550 735 550 550 735

širina mm 765 765 825 765 765 825

globina mm 285 285 300 285 285 300

Teža kg 34 34 47 34 34 48

Maks. dolžina cevi m 20 20 30 20 20 30

Maks. razlika nivoja m 15 15 20 15 15 20

Območje delovanja hlajenje °CDB -10 (-15) do +46 -10 (-15) do +46 -10 (-15) do +46 -10 do +46 -10 do +46 -10 do +46

gretje °CWB – – – -15 do +20 -15 do +20 -15 do +18

Sistem

Vhodna moč (nazivna) hlajenje kW 0.57 1.02 1.55 0.57 1.02 1.55

gretje kW – – – 0.79 1.23 1.6

REU 1 hlajenje 4.39 3.43 3.23 4.39 3.43 3.23

KU 1 gretje – – – 4.30 3.69 3.63

Energijska oznaka 2 hlajenje A A A A A A

gretje – – – A A A

Letna poraba energije 3 kWh 285 510 775 285 510 775

FVXS 25, 35, 50 F

RKS/RXS 25, 35 G

RKS/RXS 50 G
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Biro.si
prodaja in montaža
BIRO.SI d.o.o.                                         Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana,                                Telefon:01 429 22 37
e-pošta:biro@biro.si
 




